Spot-on measurement

It’s quick, exact and digital: The new Spies Hecker ColorDialog spectro colorimeter supplies precise color data.

Solid colors, effect colors, you name it – the spectrum of OEM colors is constantly expanding. For vehicle refinishers, identifying the color of damaged paintwork now demands even greater precision.

Spies Hecker is therefore supporting paintshops and bodyshops with its new ColorDialog spectro colorimeter to make finding colors that much easier. The digital technology analyses the color data totally automatically. The instrument is practical to use and delivers precise results. All you have to do is hold the ColorDialog spectro against the cleaned and polished vehicle body close to the damaged paintwork – that’s all there is to it. In a matter of seconds the advanced LED optical measuring device identifies the color with spot-on accuracy. No arduous searching through the documentation, no time-consuming comparisons. ColorDialog spectro delivers the right color straight off.

Quick, reliable and up-to-date, the new Spies Hecker colorimeter resorts to over 45,000 different OEM colors, which are regularly updated. This way, the refinisher always has the latest color information at his disposal. Combined with the Spies Hecker CRplus formula software and computer scales, immaculate mixing results are inevitable.

Auf den Punkt genau
Schnell, präzise, digital – das neue Spies Hecker Farbtonmessgerät ColorDialog spectro liefert exakte Farbinformationen.

Egal, ob neue Uni- oder Effektfarbtöne – das Farbspektrum der Serienlackierung wird immer vielfältiger. Das bedeutet für die Lackierbetriebe: die Farbtonbestimmung bei der Unfallreparatur erfordert künftig noch mehr Präzision.

Spies Hecker unterstützt die Werkstatt deshalb mit dem neuen Farbtonmessgerät ColorDialog spectro. Damit wird die Farbtonfindung wesentlich erleichtert. Denn die digitale Technik analysiert die Farbdaten völlig automatisch. Der Einsatz ist praxisgerecht und liefert präzise Ergebnisse. Einfach das Farbtonmessgerät  auf die zuvor gereinigte und polierte Fahrzeugkarosserie in unmittelbarer Nähe zum Lackschaden aufgelegt. Fertig. In wenigen Sekunden ermittelt die moderne LED Messoptik den Farbton auf dem Punkt genau. Kein langes Suchen in der Dokumentation, kein aufwendiger Vergleich. Der ColorDialog spectro findet den sofort richtigen Ton.

Schnell, zuverlässig und aktuell. Das neue Spies Hecker Messgerät greif auf über 45.000 verschiedenen Serienfarbtöne zurück, die regelmäßig aktualisiert werden. Damit erhält die Werkstatt ständig frische Farbinformationen. In Verbindung mit der Spies Hecker Formelsoftware CRplus und einem computergestützten Wägesystem lassen sich so brillante Mischerergebnisse erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.spieshecker.de oder direkt bei der Spies Hecker GmbH unter der Rufnummer (02 21) 37 06-600.

