


Turbodo adowanie dla procesu lakierniczego.
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Speed-TEC to obecnie najbardziej innowacyjna technologia tego rodzaju na rynku. Zapewnia

najkrétszy czas procesu, znaczne 0szcz dno ci energii i wyj tkowe rezultaty.

1. Opatentowana technologia 5. Szybkie schni cie lakieru bezbarwnego
Opatentowana technologia Axalta przyspiesza prac . Lakier bezbarwny Speed-TEC 8800 zapewnia zawrotn
Temperatura | WI|gOtnO p0W|etrza S Wykorzystywane szybko schni cia. Pojazd mo e opu ci kabin

do przyspieszenia procesu schni cia. lakiernicz ju po 10-15 minutach/40°C.

2. Niewiarygodna wydajno

Linia produktéw Speed-TEC przy jednoczesnym u yciu Lakier bezbarwny Speed-TEC 8800
lakieru bazowego Hi-TEC 480, zapewnia warsztatom Aplikacja, odparowanie, suszenie
najkrotszy mo liwy czas naprawy — zaledwie 36 minut. w temperaturze 60°C............... 12 minut
Oznacza to, e ta grupa produktéw jest 0 50% szybsza od | | Lakier bazowy Hi-TEC 480
poréwnywalnych produktéw dost pnych obecnie na rynku. Aplikacja, odparowanie, suszenie

Nawet bez wymuszonego suszenia proces trwa niewiele w temperaturze 40°C .............. 18 minut

ponad godzin . Podk ad Speed-TEC

Wet-On-Wet Surfacer 5550

3. Koniec zzatorami_ _ S o Aplikacja, odparowanie
Czas pracy w kabinie lakierniczej mo na skroci w temperaturze 20°C................. 6 minut

co najmniej 0 25%, zyskuj ¢ czas na inne zlecenia.
Pow oka elektroforetyczna

4. Najkrotszy czas bezczynno ci w przypadku nowych

=36 minut
elementow
Niezwykle krotki czas odparowania mi dzywarstwowego
podk adu nawierzchniowego Speed-TEC Wet-On-Wet
Surfacer 5550 jest naprawd imponuj cy. Zaledwie po
5 minutach mo na aplikowa kolejn warstw .
SPIES &V

Spies Hecker —po pr  ostubli ej. HECKER



